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Filtre AVELPLIS - TP

AVELPLIS - TP : le filtre gravimétrique jetable

Le filtre AVELPLIS - TP est un filtre G4/
Coarse 65% de protection jetable.

Conception 
Son cadre est galvanisé. Le média fin 
est constitué de fibres de polyester 
thermoplissées. Cette conception 
permet d'obtenir une surface filtrante 
deux fois supérieure à celle des filtres 
plissés classiques.
La durée de vie est donc beaucoup 
plus longue.

Efficace et robuste
Le filtre AVELPLIS - TP dispose d'une grille 
de protection en sortie d'air.
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Sur mesure disponible



Filtre AVELPLIS - TP

• Efficacité EN779 : G4
• Efficacité ISO 16890 : Coarse 65%

Filtration
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Référence Dimensions
(mm)

Débit
(m3/h)

Surface Filtrante 
(m2)

TP 20 20 2  495 x 495 x 48 2550 1,13

TP 24 24 2  592 x 592 x 48 3400 1,63

TP 36 24 2 892 x 592 x 48 5100 2,40

TP 20 20 4  495 x 495 x 98 2550 1,47

TP 24 24 4  592 x 592 x 98 3400 2,14

TP 36 24 4 892 x 592 x 96 5100 3,20

Autres dimensions disponibles sur demande
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