
La fraîcheur au naturel



®FreskAer
Le Free-Cooling à température contrôlée : 
Parce que les frigories naturellement présentes 
dans l’air sont gratuites, le refroidissement 
Free-Cooling Direct AVELTEC permet de 
fonctionner au ventilateur seul 85% de l’année.

Pour les 15% restant de l’année, AVELTEC 
a associé un système de Refroidissement 
Adiabatique Indirect à haut rendement qui 
permet de maintenir une température appro-
priée dans votre bâtiment.

Refroidissement 
Adiabatique Indirect
L’armoire de régulation pilote 
l’ensemble des équipements 
de gestion d’ambiance du site et 
l’alternance Free-Cooling Direct 
et Refroidissement Adiabatique 
Indirect.
Permet de recréer les condi-
tions de température favorable 
au refroidissement Free-Cooling 
et d’assurer un refroidissement 
adapté et efficace toute l’année.

Entrée d’air 
Free-Cooling Direct
En mode Free-Cooling Direct la 
ventilation met à profit les frigo-
ries naturellement présentent 
dans l’atmosphère pour refroidir 
vos infrastructures.

®

Tableau comparatif de performances 
 Climatiseur Free- FreskAer®

 seul cooling 

Consommation

Maintenance

Taux de pannes

Homogénéité de T°

Maintien de T°

Sécurisation

Coût d’installation

Environnement

1 2 3 4 5

Extracteurs 
d’air chaud

Une 
diminution 
des coûts 

de maintenance

Quels sont les 
avantages de 
FreskAer ® ?

Une température 
régulière 

toute l’année

Un système 
fiable

et sécurisé

16000kH/h
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Compresseur Free-coolingRefroidisseur

Consommations électriques

co
m

pa
ra

tif
 d

es
 c

on
so

m
m

at
io

ns
 a

nn
ue

lle
s 

en
 k

W
/h

Régulateur
connecté

EER
jusqu’à
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Sans 
gaz à effet

de serre
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AVELTEC solutions 
standard & sur-mesure

Économique Fiable Système tout 
en un connecté

Naturel

Mode 
Refroidisseur

Extracteur
d’air chaud

Régulation

Mode 
Air neuf direct
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