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MVB-ORANGE X4 : La nouvelle référence pour la régulation des 

bâtiments «Orange»

La sensibilité des équipements à l’intérieur des 
bâtiments «Télécommunications» nécessite un 
contrôle parfait de l’ambiance. 
Le régulateur MVB - ORANGE X4 répond à votre 
demande.

Une gestion automatique et intelligente
Le régulateur MVB - ORANGE X4 développé par 
SODALEC mesure les températures intérieure et 
extérieure. L’inertie du bâtiment est également 
prise en compte. 
Ainsi, le régulateur adapte automatiquement la 
ventilation pour maintenir la température idéale 
dans le bâtiment.

Convivial et simple d’emploi
L’afficheur couleur à dalle tactile assure une grande 
facilité d’utilisation. En un clin d’oeil, l’utilisateur 
dispose des informations essentielles :
- Température intérieure
- Température extérieure
- Consigne de ventilation
- Niveau de ventilation
- Etat des relais

Connectivité
Grâce à sa connexion IP et son site web embarqué, le 
régulateur MVB Orange X4 vous permet une lecture 
et une gestion à distance de l’ambiance de vos 
locaux.

MVB - ORANGE X4

RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE
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RÉGULATION L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

• Boîtier étanche
• Ecran tactile
• Clavier de commande à sensation tactile
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication  du défaut et du capteur 
   concerné à l'écran
• Mode Eté/Hiver automatique
• Code de verrouillage

• Enregistrement des mini/maxi sur tous 
   les capteurs
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur
• Sondes de températures intérieure et 
   extérieure fournies
• Alimentation : 230V / 50Hz

• Horloge temps réel
• Liaison MODBUS RS 485
• Adapté à tous les bâtiments 
  "Télécommunications" Orange
• Système validé et homologué avec les 
   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 
   Pour toute autre marque, nous consulter.
• Produit étudié en collaboration avec les 
   services R&D de ORANGE

Sortie Relais Alarme

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Sonde Hygrométrie

Contact de porte

Sonde Bureaux

0/10V Ventilation

Commande production de froid

Commande registre

0/10V Récupération de chaleur

Commande batterie
éléctrique d'appoint

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Réservé aux applications "Télécommunications ORANGE". Vendu sous conditions.!

Lien IP
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MVB - ORANGE X4



RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE

VDF 09 - V2 

VDF 09 - V2 : La régulation des bâtiments et des shelters 

«Télécommunications»

Le régulateur VDF 09 - V2 Version 230V conçu par  
SODALEC apporte une solution économique et 
performante pour le contrôle de l’ambiance  des 
shelters et des bâtiments «Télécommunications».

Efficace et économique
Le régulateur VDF 09 - V2 Version 230V  offre de 
nombreux avantages :
- Réduction du bruit grâce à la variation de vitesse,
- Limitation des chocs thermiques,
- Augmentation de la durée de vie des équipements 
intérieurs.
Simple d’installation, le régulateur 
VDF 09 - V2 Version 230V ne nécessite aucune 
maintenance particulière.

Variation de température limitée
Le contrôle progressif de la ventilation assuré par 
le régulateur VDF 09 - V2 Version 230V  permet de 
réduire les variations de température. La ventilation 
s’adapte en permanence aux besoins, sans à-coups.

Simple à utiliser et complet
Capable de piloter un système complémentaire 
de climatisation, le régulateur 
VDF 09 - V2 Version 230V  gère automatiquement 
le basculement de la ventilation simple à la 
climatisation, et réciproquement.
Le régulateur VDF 09 - V2 Version 230V  vous 
assure en permanence une gestion optimisée et 
économique de votre installation.
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RÉGULATION                                    VDF 09-V2                               L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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• Boîtier étanche
• Clavier de commande à sensation tactile
• Afficheur à LCD
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication immédiate du défaut et du 
   capteur concerné à l'écran
• Ralenti réglable à l'installation
• Horloge interne

• Régime maximum réglable pour limiter le 
   bruit.
• Contrôle du système de climatisation 
   avec vérification de la mise en marche
• Enregistrement des mini/maxi sur tous 
   les capteurs et le niveau de ventilation
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur

• Sondes de température intérieure et  
   extérieure fournies
• Adapté à tous les shelters ou bâtiments 
   "Télécommunications".
• Système validé et homologué avec les 
   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 
   Pour toute autre marque, nous consulter.
• Produit étudié en collaboration avec les 
   services R&D de SFR - VODAFONE

Sortie Relais

Alarme

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Commande 0/10V ventilateur

Sortie Relais

Production 

de Froid

Retour de Marche

Production 

de Froid

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Réservé aux applications "Télécommunications SFR". Vendu sous conditions.!



RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE

OPTIL - V1 

OPTIL - V1 : La régulation pour gérer l’ambiance de vos locaux 

techniques

Le régulateur OPTIL - V1 Version 230V conçu par  
SODALEC apporte une solution économique et 
performante pour le contrôle de l’ambiance des 
bâtiments.

Efficace et économique
Le régulateur OPTIL - V1 Version 230V offre de 
nombreux avantages :
- Gestion de tous les équipements : la ventilation, 
les entrées et/ou sorties d’air, le chauffage ou la 
climatisation,
- Réduction du bruit grâce à la variation de vitesse,
- Limitation des chocs thermiques.
Simple d’installation, le régulateur 
OPTIL - V1 Version 230V ne nécessite aucune 
maintenance particulière.

Variation de température limitée
Le contrôle progressif de la ventilation assuré 
par le régulateur OPTIL - V1 Version 230V permet 
de réduire les variations de température. La 
ventilation s’adapte en permanence aux besoins, 
sans à-coups.

Simple à utiliser et complet
Capable de piloter un système 
complémentaire de climatisation, le régulateur 
OPTIL - V1 Version 230V gère automatiquement 
le basculement de la ventilation simple à la 
climatisation, et réciproquement.
Le régulateur OPTIL - V1 Version 230V vous 
assure en permanence une gestion optimisée et 
économique de votre installation.
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RÉGULATION                                   OPTIL V1                                   L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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• Boîtier étanche
• Clavier de commande à sensation tactile
• Afficheur LCD
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication immédiate du défaut et du 
   capteur concerné à l'écran
• Ralenti réglable à l'installation
• Minimum maintenu ou "Coupure froide" 
   en dessous de la consigne basse.
• Horloge interne

   de raccorder des blocs de puissance 
   additionels fonction des besoins de 
   ventilation.
• Sonde de température intérieure fournie
• Sonde de température extérieure en  
   option

• Système validé et homologué avec les 
   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 
   Pour toute autre marque, nous consulter.
• Produit étudié en collaboration avec les 
services R&D de Bouygues Télécom.

• Régime maximum réglable pour limiter le 
   bruit.
• Contrôle du système de climatisation 
   avec possibilité de vérification de la 
   mise en marche
• Enregistrement des mini/maxi sur tous 
   les capteurs et le niveau de ventilation
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur
• Sortie 0-10 Suiveur Ventilation : permet 

Sortie Relais
Alarme

Sortie Variable Registre

Sonde Ambiance

Sortie Variable Ventilateur 0-10 V

Sortie Relais
Production 
de Froid

ou Chauffage

Retour de Marche
Production 

de Froid

Sortie 0-10 V
Registre de

Mélange

Sonde T° Extérieure

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Réservé aux applications "Bouygues Telecom". Vendu sous conditions.!



RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE

CNX X4 Connect

CNX X4 Connect : La nouvelle référence pour gérer l’ambiance 

des locaux CELLNEX

La sensibilité des équipements à l’intérieur des 
bâtiments informatique et telecom nécessite un 
contrôle parfait de l’ambiance. 
Le régulateur CNX X4 Connect répond à votre 
demande.

Une gestion automatique et intelligente
Le régulateur CNX X4 Connect développé par 
SODALEC mesure les températures intérieure et 
extérieure. 
Ainsi, le régulateur adapte automatiquement la 
ventilation pour maintenir la température idéale 
dans le bâtiment.

Convivial et simple d’emploi
L’afficheur couleur à dalle tactile assure une grande 
facilité d’utilisation. En un clin d’oeil, l’utilisateur 
dispose des informations essentielles :
- Température intérieure
- Température extérieure
- Consigne de ventilation
- Niveau de ventilation
- Etat des relais

Connectivité
Grâce à sa connexion IP et son site web embarqué, 
le régulateur CNX X4 Connect vous permet une 
lecture et une gestion à distance de l’ambiance de 
vos locaux.
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RÉGULATION                              CNX X4 Connect                           L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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• Boîtier étanche
• Ecran tactile
• Clavier de commande à sensation tactile
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication  du défaut et du capteur 
   concerné à l'écran
• Code de verrouillage

• Enregistrement des mini/maxi sur tous 
   les capteurs
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur
• Sondes de températures intérieure et 
   extérieure fournies
• Alimentation : 230V / 50Hz ou 48V DC

• Horloge temps réel
• Liaison MODBUS RS 485
• Adapté à tous les bâtiments de 
  Télécommunication, Datacenter et  
   Industrie.
•  Enregistrement des historiques de tem-

pératures; hygropétrie, climatisation, 
etc...
• Système validé et homologué avec les 
   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 
   Pour toute autre marque, nous consulter.

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Sonde Hygrométrie

Contact de porte

Commande registre Sortie Relais Alarme

0/10V Ventilation

Commande production de froid

Sortie 
Relais chauffage

Lien IP



RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE

TLS X4 Connect

TLS X4 Connect : La nouvelle référence pour gérer l’ambiance de 

vos locaux

La sensibilité des équipements à l’intérieur des 
bâtiments informatique et telecom nécessite un 
contrôle parfait de l’ambiance. 
Le régulateur TLS X4 Connect répond à votre demande.

Une gestion automatique et intelligente
Le régulateur TLS X4 Connect développé par SODALEC 
mesure les températures intérieure et extérieure. 
Ainsi, le régulateur adapte automatiquement la 
ventilation pour maintenir la température idéale dans 
le bâtiment.

Convivial et simple d’emploi
L’afficheur couleur à dalle tactile assure une grande 
facilité d’utilisation. En un clin d’oeil, l’utilisateur 
dispose des informations essentielles :
- Température intérieure
- Température extérieure
- Consigne de ventilation
- Niveau de ventilation
- Etat des relais

Connectivité
Grâce à sa connexion IP et son site web embarqué, le 
régulateur TLS X4 Connect vous permet une lecture et une 
gestion à distance de l’ambiance de vos locaux.



Lien IP

• Boîtier étanche
• Ecran tactile
• Clavier de commande à sensation tactile
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication  du défaut et du capteur 
   concerné à l'écran
• Code de verrouillage

• Enregistrement des mini/maxi sur tous 
   les capteurs
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur
• Sondes de températures intérieure et 
   extérieure fournies
• Alimentation : 230V / 50Hz ou 48V DC

• Horloge temps réel
• Liaison MODBUS RS 485
• Adapté à tous les bâtiments de 
  Télécommunication, Datacenter et  
   Industrie.
•  Enregistrement des historiques de tem-

pératures; hygropétrie, climatisation, 
etc...
• Système validé et homologué avec les 
   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 
   Pour toute autre marque, nous consulter.

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Sonde Hygrométrie

Contact de porte

Commande registre

Sortie Relais Alarme

0/10V Ventilation

Commande production de froid

Sortie Relais chauffage

AVELTEC  -  17 rue de la Chère - ZAC CHATEAU GAILLARD - 35470 PLECHATEL - BAIN DE BRETAGNE (FRANCE)
Tel : +33(0) 223 300 700   Fax : +33 (0) 223 300 701
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ACCESSOIRES    L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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TLS X4 Connect



RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE

CVC Box Connect

La sensibilité des équipements à l’intérieur des 
bâtiments TDF nécessite un contrôle parfait de 
l’ambiance. Le régulateur CVC Box Connect répond à 
ces exigences.

Une gestion plurissite en une régulation
La régulation CVC Box Connect dévoloppée par SODALEC 
permet de gérer les différentes configurations de sites 
TDF.

Simple d’emploi 
La régulation regroupe les 22 configurations types des 
bâtiments TDF.

Connection à CVC Box Connect 
La régulation peut-être connectée pour une gestion à 
distance.

CVC Box Connect: Toutes les configurations TDF dans une seule 

régulation
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ACCESSOIRES    L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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CVC Box Connect

• Boîtier étanche
• Clavier de commande à sensation tactile
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication  du défaut et du capteur 
   concerné à l'écran
• Code de verrouillage

• Enregistrement des mini/maxi sur tous 
   les capteurs
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur
• Sondes de températures intérieures et 
   extérieures fournies

• Alimentation : 230V / 50Hz
• Horloge temps réel
• Liaison MODBUS RS 485
• Système validé et homologué avec les 
   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 
   Pour toute autre marque, nous consulter.
• Produit étudié en collaboration avec les 
   services R&D deTDF

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Lien IP



RÉGULATION                                                                                     L’AIR SOUS CONTRÔLE

XRS ORANGE

Les régulateurs XRS conçus par  SODALEC apportent 
une solution économique et performante pour le 
contrôle de la température des shelters Orange.

Efficaces et économiques
Les régulateurs XRS Orange offrent de nombreux 
avantages :
- Réduction du bruit grâce à la variation de vitesse,
- Limitation des chocs thermiques,
- Augmentation de la durée de vie des équipements 
intérieurs.
Simples d’installation, les régulateurs XRS Orange 
ne nécessitent aucune maintenance particulière.

Variation de température limitée
Le contrôle progressif de la ventilation assuré par 
les régulateurs permet de réduire les variations de 
température.
La ventilation s’adapte en permanence aux besoins, 
sans à-coups.

Simples à utiliser
Les régulateurs associent convivialité et une 
grande simplicité d’utilisation.

XRS ORANGE : le régulateur pour contrôler la température des 

shelters "Orange"
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RÉGULATION                                  XRS ORANGE                             L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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• Boîtier étanche
• Clavier de commande à sensation tactile
• Afficheur à LED haute luminosité
• Surveillance permanente des 
   températures et du fonctionnement 
   général
• Indication  du défaut et du capteur 
   concerné à l'écran
• Ralenti réglable à l'installation

• Régime maximum réglable pour limiter 
   le bruit 
• Visualisation simple des statistiques à 
   l'écran
• Sauvegarde illimitée des données en cas 
   de coupure secteur
• Sonde de température intérieure fournie
• Adapté à tous les shelters armoires 
   outdoor "Télécommunications"

• Système validé et homologué avec les 

   ventilateurs et les caissons AVELTEC. 

   Pour toute autre marque, nous consulter.

• Produit étudié en collaboration avec les 
   services R&D de ORANGE

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Réservé aux applications "Télécommunications ORANGE". Vendu sous conditions.

Sortie Relais

Alarme

Contact

 

de porte

Sonde T°

Ambiance

Sortie Relais

Commande registre

Commande

0-10V Ventilation

 Chauffage



VENTILATION



VENTILATION                                                                                    L’AIR SOUS CONTRÔLE

AVELPLAST est un caisson d’extraction d’air compact 
travaillant à débit variable. Associé à un régulateur 
AVELTEC, il vous permettra de maintenir une 
température ambiante cohérente avec les normes 
de vos équipements électroniques. 
Léger, grâce à sa carrosserie en ABS recyclé, et 
facile à installer, il s’intégrera aisément sur les sites 
neufs comme sur les sites existants.

Moteur à commutation électronique
Grâce à son moteur à commutation électronique 
alimenté en 230V, en 48V et même 24 V (suivant 
modèle) et à sa carrosserie en ABS recyclé, le 
caisson AVELPLAST s’inscrit dans une démarche 
résolument environnementale.  

En effet, de par leur conception, les moteurs à 
commutation électronique consomment 35% 
d’énergie en moins que les moteurs classiques. 
Pilotés à débit variable par les régulateurs de la 
gamme AVELTEC, les moteurs EC permettent une 
consommation réduite et jusqu’à 85% d’économie 
par rapport à un climatiseur.

Efficace et sécurisé
En association avec un climatiseur existant, 
le caisson AVELPLAST permettra de réaliser 
d’importantes économies d’énergie lorsque les 
conditions de température extérieures seront 
favorables, tout en fiabilisant le site grâce à la 
présence de deux systèmes de refroidissement 
distincts et redondants.

Caisson AVELPLAST®

Caisson compact à débit variable



VENTILATION    L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Caisson AVELPLAST®

Modèle Unité A350R-230V A350R-48V A310R-230V A310R-48V A310-24V

Tension d’alimentation V 230V AC 48V DC 230V AC 48V DC 24V DC

Débit d’air maxi m3/h 3900 3250 2000 1800 1400

Pression disponible au débit maxi Pa 200 200 130 145 150

Capacité de refroidissement à ΔT 5°C* kW 3,75 3,75 2,4 2,0 1,9

Consommation au débit maxi W 500 360 140 145 150

Consommation a 50 % W 79 90 30 35 35

Intensité au débit maxi A 2,2 7,6 1,3 3,2 6,6

Niveau de pression sonore à 1 m* dB(A) 55 55 50 50 55

A mm 670 670 600 600 600

B mm 670 670 600 600 600

C mm 780 780 700 700 700

D mm 280 280 235 235 235

E mm 740 740 660 660 660

F mm 140 140 140 140 140

Poids Kg 12 10 11 9 9

Dimensions sortie d’air mm 550x550 550x550 500x500 500x500 500x500

Fixation 4 trous diam. 10 4 trous diam. 10 4 trous diam. 10 4 trous diam. 10 4 trous diam. 10

 
  *à 50 % du débit

A

CB

D

F

E
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CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Caisson AVELPLAST®

Exemple de montage :

Montage classique

Sortie Relais
Alarme

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Sortie Variable Ventilateur

Sortie Relais
Production 
de Froid

Retour de Marche
Production 
de Froid

Sortie Relais
Chauffage

Sonde Hygrométrie

Régulateur

Avec traitement acoustique extérieur

Sortie Relais
Alarme

P
il
o
ta

g
e
 R

e
g
is

tr
e

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Pilotage Variable Ventilateur

Sortie Relais
Production 
de Froid

Retour de Marche
Production 
de Froid

Sortie Relais
Chauffage

Sonde Hygrométrie

Régulateur
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Caisson AVELPLAST®

Les accessoires associés :

Désignation Dimensions Photos

Grille de prise d’air pare pluie aluminium 600x600 & 500x500

Registre d’entrée et de sortie d’air 600x600 & 500x500

Servo moteur de registre
24V type LF24SR

230V type LF 230S

Porte filtre 600x600 & 500x500

Filtre thermoplissé G4 jetable
592x592x48 – 1,63 m²
495x495x48– 1,13 m²

Filtre thermoplissé G4 rechargeable
592x592x48 – 1,63 m²
495x495x48 – 1,13 m²

Grille de rejet aluminium 550x550 & 500x500

Kit volet anti-retour 600x600 & 500x500

Caisson acoustique extérieur GR OR EC 1015 – 650x1250x550
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En association avec ses régulateurs, 
AVELTEC vous propose le caisson  
EC230V Intérieur, étudié spécialement pour ventiler 
les bâtiments de télécommunication.

Moteur à commutation électronique
De par sa conception, le moteur à commutation 
électronique consomme beaucoup moins qu’un 
moteur électrique traditonnel. Il permet également 
de réduire la puissance  électrique consommée en 
fonction de la vitesse de rotation et du débit réel. 

Efficace et robuste
Equipé d’un ventilateur centrifuge, le caisson 
EC230V Intérieur assure un débit de ventilation 
important, même avec des pertes de charge élevées.

Fabriqué à partir de tôles alu-zinc, et revêtu d’une 
peinture époxy cuite au four, ce caisson est conçu 
pour être installé à l’intérieur du local. Il s’adapte à 
tous types d’installation.

Complet et facile à installer
AVELTEC a conçu pour vous un caisson facile à 
installer et complet d’origine :
- trous de fixation pré-percés,
- finition RAL 6027,
- volet anti-retour au refoulement,
- boîte à bornes extérieure,
- ... etc.

AVELTEC est à votre disposition pour étudier toutes 
vos demandes de caissons.

Caisson Intérieur
Sur mesure disponible

Une solution globale pour ventiler les shelters
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Caisson intérieur

• Montage mural
• Tôle alu zinc 15/10e avec peinture époxy 
   cuite au four.
• Colori : RAL 6027
• Trous de fixation pré-percés
• Conception pour montage intérieur
• Grille de protection à l'aspiration

• Boîte à bornes extérieure
• Ventilateur centrifuge :
 - simple ouie à accouplement direct
 - moteur monophasé 230V à commutation  
    électronique (signal 0-10V)
 - Durée de vie : 40.000 heures  dans des  
    conditions normales d'utilisation

Pour toute autre configuration, nous consulter.

Vue Intérieure

Vue Extérieure

Référence
Débit maxi

(m3/h)
Consommation (W) Niveau de 

pression sonore à 1m*
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)maxi

GR-EC230V-22-55R-Int 1100 à 200 Pa 170 50 dB(A) 460 460 230 360

GR-EC230V-40-112R-Int 5200 à 200 Pa 750 55 dB(A) 787 787 400 587

Caisson 5G 6200 à 150 Pa 840 57 dB(A) 787 787 400 587

GR-EC48V-40-112-Int 4000 à 200 Pa 675 57 dB(A) 787 787 400 587

Autres débits disponibles sur demande

• Option : piège à son extérieur

VUE COTE BRIDE

 DE FIXATION

100,00 mm

D

100,00 mm

20,00 mm

B

Moto-turbine

B

A

Boite à bornes

VUE COTE

FACE ASPIRATION

D

C

Mise en situation :

Sur mesure 
disponible

* à 50% du débit

T R A I T E M E N T

 

D E

 

L ' A I R
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En association avec ses régulateurs, AVELTEC 
vous propose le caisson EC230V Extérieur, étudié 
spécialement pour ventiler les bâtiments de 
télécommunication.

Moteur à commutation électronique
De par sa conception, le moteur à commutation 
électronique consomme beaucoup moins qu’un 
moteur électrique traditonnel. Il permet également 
de réduire la puissance  électrique consommée en 
fonction de la vitesse de rotation et du débit réel. 

Efficace et robuste
Equipé d’un ventilateur centrifuge, le caisson 
EC230V Extérieur assure un débit de ventilation 
important, même avec des pertes de charge élevées.

Fabriqué à partir de tôles alu-zinc, et revêtu d’une 
peinture époxy cuite au four, ce caisson est conçu 
pour être installé à l’extérieur du local. Il s’adapte 
à tous types d’installation.

Complet et facile à installer
AVELTEC a conçu pour vous un caisson facile à 
installer et complet d’origine :
- trous de fixation pré-percés,
- finition RAL 9002,
- ... etc.

AVELTEC est à votre disposition pour étudier toutes 
vos demandes de caissons.

Caisson Extérieur

Sur mesure disponible

Une solution globale pour ventiler les shelters
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Caisson extérieur

• Montage mural
• Tôle alu zinc 15/10e avec peinture époxy 
   cuite au four.
• Colori : RAL 9002
• Trous de fixation pré-percés
• Conception pour montage extérieur
• Grille de protection à l'aspiration et au  
 refoulement

• Ventilateur centrifuge :
 - simple ouie à accouplement direct
 - moteur 230V à commutation électronique
      (signal 0-10V)
 - Durée de vie : 40.000 heures  dans des  
    conditions normales d'utilisation

Référence
Débit maxi

(m3/h)

Consommation
(W)

Niveau 
pression 
sonore à 

1m* dB(A)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

maxi

GR-EC230V-31-74R-Ext 2000 à 130 Pa 140 50 587 587 300 387

GR-EC230V-35-84R-Ext 3900 à 200 Pa 500 55 687 687 350 487

GR-EC230V-40-112R-Ext 5200 à 200 Pa 750 55 787 787 400 587

Caisson 5G 6200 à 150 Pa 840 57 787 787 400 587

GR-EC48V-31-74R-Ext 1800 à 145 Pa 145 50 587 587 300 387

GR-EC48V-35-84R-Ext 3250 à 200 Pa 360 55 687 687 350 487

GR-EC48-40-112R-Ext 4000 à 200 Pa 675 57 787 787 400 587

• Option : piège à son extérieur

* à 50% du débit

100.00 mm 100.00 mmD

20.00 mm

A

20.00 mm

B

C

VUE DE COTE

B

Vue côté,  
face aspiration

Vue de côté Vue face extérieure

Pour toute autre configuration, nous consulter.

Vue Intérieure Vue Extérieure

Mise en situation :

Sur mesure 
disponible

T R A I T E M E N T

 

D E

 

L ' A I R
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Conçus spécialement pour répondre aux besoins des 
locaux de grands volumes, la gamme de caissons à 
moteur EC proposée par AVELTEC vous permettra de 
couvrir des débits allant de 6000 à 15 000 m3/h. 
Cette gamme peut être étendue jusqu’à 30 000 m3/h.

Moteur à commutation électronique
Leurs ventilateurs type roue libre à commutation 
électronique permettent un gain de l’ordre de 30 % 
par rapport aux ventilateurs classiques.

Efficace et robuste
Associés à un régulateur AVELTEC, vous pourrez 
obtenir un fonctionnement en débit variable précis 
et efficace..

Ils peuvent travailler en extraction ou en surpression 
de local, et être installés aussi bien en intérieur 
qu’à l’extérieur du local.

Complet et facile à installer
Les caissons peuvent être livrés équipés de :
- volet anti retour aluminium,
- filtre plissé G4 à F7,
- registre motorisé,
- manchette souple,
- toiture pour un montage extérieur,
- etc….

Sur mesure disponible

Caisson de ventilation à grand 

débit d'air

Une solution globale pour les grands locaux
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Caisson de ventilation

Pour toute autre configuration, nous consulter.

Gamme 450 560 HP 800 HP

Nous 

consulter

Débit maxi (m3/h) 10 000 15 000 30 000

Pression (Pa) 300 430 600

Consommation maxi (W) 3 600 5 200 11 600

Intensité maxi (A) 5,8 8,4 17,8
Consommation à 50% débit (W) 265 550 1 480

Capacité de refroidissement à ΔT 5°C 14,4 kW 25,5 kW 51 kW

Alimentation Tri 380 V Tri 380V Tri 380V

A (mm) 960 1160 1680

B (mm) 900 1100 1600

C (mm) 500 600 1200

Section raccordement entrée/sortie 900x900 1100x1100 1600x1600

A

C

A

B

B

Sortie Relais
Alarme

Sortie Variable Registre

Sonde Ambiance

Sonde Extérieure

Pilotage 0/10V du ventilateur

Sortie Relais
Production 
de Froid

Retour de Marche
Production 
de Froid

Régulateur

Exemple de montage en extraction

Autres 
configurations 

possible

VERSION MONTAGE 

EN EXTÉRIEUR 

SUR DEMANDE

Sur mesure disponible
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Compact et léger, le ventilateur mobile AVM01 est 
là pour sauvegarder vos sites. Performant avec son 
débit de 4200 m3/h, le ventilateur mobile AVM01 
travaille aussi bien en extraction qu’en insufflation.

Son variateur manuel vous permettra d’optimiser le 
refroidissement de vos sites en attendant la remise 
à niveau de l’installation.

Installation simple et rapide, il se branche sur une 
simple prise 230V.

La variateur mobile AVM01 vous permettra 
également d’extraire des fumées, odeurs, poussières 
à l’exception des atmosphères explosives ou 
corrosives. Il répond également aux applications 
de déshumidification et de transfert d’air.

Ventilateur mobile

Ventilateur mobile de sécurisation
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Ventilateur mobile

Accessoire :
Gaine de liaison de 50 cm à 5ml,
Avec plaque de fixation murale 450x450,
Autres dimensions sur demande.

Modèle Unité AVM01

Tension d’alimentation V 230 V AC

Débit d’air m3/h 4 200

Pression disponible Pa 50

Consommation au débit maxi W 320

Intensité au débit maxi A 1,5

Largeur mm 460

Hauteur mm 500

Profondeur mm 400

Poids Kg 18
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Modulable et autonome, la station de secours 
autonome, SSA est là pour sauvegarder vos sites. 
Performant avec un débit maxi de 12 000 m3/h, 
le SSA,  travaille aussi bien en extraction qu’en 
insufflation.

Equipé de batteries, le SSA a une autonomie 
supérieure à 10h (selon modèle) et peut également 
fonctionner en alimentation directe.

Rapide à déployer, il a la capacité de maintenir une 
ambiance acceptable pour les équipements en cas 
de défaillance ou maintenance de votre système de 
refroidissement.

Le SSA vous permettra aussi d’extraire des fumées, 
odeurs, poussières à l’exception des atmosphères 
explosives ou corrosives. Il répond également aux 
applications de déshumidification et de transfert 
d’air. 

Ventilateur mobile

Station de Secours Autonome (SSA)

100 % Autonome

avec batterie
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Ventilateur mobile

Accessoire :
Gaine de liaison de 50 cm à 10 m. 
Autres dimensions sur demande.
Livrée avec son sac de transport.

Modèle Unité 4 000 8 000 12 000

Tension d’alimentation V 48 DC 48 DC 48 DC

Débit d’air m3/h 4 000 8 000 12 000

Pression disponible Pa 200 200 200

Consommation au débit maxi W 670 1 340 2 000

Intensité au débit maxi A 12 24 36

Largeur mm 700 700 700

Hauteur mm 1 140 1 740 2 340

Profondeur mm 700 700 700

Poids Kg 53 86 119

Nombreuses configurations possibles
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AVELTEC a spécifiquement développé une gamme 
complète d’extracteurs Hélicoïdes EC.
Des diamètres de 30 à 50 cm, des débits de 0 à 9 
200 m3/h. Alimentée en 240V et pilotée en 0-10V, 
la gamme de ventilateurs HELICOÏDES EC permet de 
répondre à tous vos besoins de ventilation.

Adaptable et efficace
Doté d’un châssis métallique monté sur une plaque de 
fixation spécifique, l’ensemble étant peint, permettra 
de répondre aux contraintes les plus sévères.
La protection IP55 ainsi que les roulements haute 
température assurent une grande longévité. 

Encastrée ou applique 
Pour répondre à toutes les installations, AVELTEC 
vous propose ses ventilateurs HELICOÏDES EC en 
deux versions : 
-  « encastrée » intégration à l’identique. 
-  « applique » pour s’adapter aux contraintes du 

site.

Helicoide EC

Version « encastrée »

Version « applique »

Ventilateurs Hélicoïdes EC : une gamme complète pour tous 

vos besoins de ventilation
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Helicoide EC

diamètre en 
mm

Puissance 
en W

I max (A)
poids (kg) 

en applique
poids (kg) 
encastré

vitesse tr/min
pression maxi 

Pa
débit

0 Pa 30 Pa 50 Pa 80 Pa 100 Pa 150 Pa

300 85 0,8 8 6 1500 85 2265 1910 1680 1120
350 165 1,35 11 8 1475 100 3730 3325 3100 2575 2005
400 400 2,6 15 11 1630 160 5620 5250 5100 4750 4500 3550
450 345 2,2 17 13 1300 125 6535 6025 5750 5150 4650

Montage encastré

Désignation A B C D E F G

E-EC-30 410 450 330 30 15 8,5 56

E-EC-35 460 500 395 62 15 8,5 63

E-EC-40 510 550 425 83 15 8,5 69

E-EC-45 610 650 470 85 15 8,5 71

Gestion par  une régulation SODALEC Variation par  électronique intégrée THM50

Montage applique

Désignation A B C D E F

A-EC-30 480 510 450 15 72 8,5

A-EC-35 530 560 500 47 81 8,5

A-EC-40 580 610 550 68 86 8,5

A-EC-45 680 710 650 70 88 8,5
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Vos locaux Datacenter évoluent et vos faux-
plancher se comblent de câbles entrainant ainsi 
une modification notable des flux d’air froid dans 
la salle. Certaines zones se trouvent défavorisées 
créant ainsi l’apparition de points chauds.

Afin de rééquilibrer les flux d’air et obtenir une 
température homogène dans les allées froides, 
AVELTEC a défini une gamme de dalles ventilées 
associées aux dalles perforées.

Compacts et efficaces
Compacts, ces modules pourront remplacer 
vos dalles perforées ou s’adapter sur une dalle 
perforée existante et permettre ainsi d’apporter la 
quantité d’air de refroidissement nécessaire aux 
équipements mal desservis. Un ventilateur à moteur 
à commutation électronique (EC).
puisera l’air froid dans le faux-plancher et le 
transférera directement dans l’allée choisie. 

Complets et faciles à installer
Les modules de dalle ventilée AVELTEC sont équipés 
d’une turbine hélicoïde à débit variable par signal 
0/10V. Pilotés par un thermostat proportionnel 
électronique (en option), ils assureront le débit 
optimal pour vos équipements.

Les modules de dalle ventilée AVELTEC sont livrés 
montés sur une dalle à forte perforation. Il existe 
d’autres configurations d’intégration possible.

Faible consommation
Alimentée en 230V monophasé, la consommation 
du module le plus performant sera de 170W à débit 
maxi, et seulement de 45W à 50%. Selon la dalle 
perforée associée, son débit pourra atteindre 2 
500 m3/h.

Dalle ventilée

Sur mesure disponible

Supprimez les points chauds dans votre datacenter
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Dalle Ventilée

DV 1500 DV 2500 DV 4000
Débit maxi en m3/h 1500 2500 4000
Consommation au débit maxi en W 85 170 170
Consommation à 50% en W 15 45 50
Intensité en A 0,75 1,4 1,4
Epaisseur A en mm 170 250 230

Matériel complémentaire :
Thermostat de pilotage TP 11 230V  
(permet de contrôler jusqu’à 5 dalles ventilées)

Thermostat tout ou rien THM50 

Dalle alu

Sur mesure 
disponible

TRAITEME NT  DE L'AI R TRAITEME NT  DE L'AI R
TRAITEMEN T DE L'AIR T RAITEMEN T DE L'A IR TRAITEME NT DE L ' AI R
T RAITEMEN T DE L'AIR
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Parce que l’accumulation de poussières peut être 
préjudiciable pour vos installations électriques, 
AVELTEC vous présente son module de surpression.

Complet et autonome
Développé en partenariat avec SODALEC 
électronique, le module de surpression AVELTEC vous 
permettra de conserver votre local hors poussières 
quelles que soient les conditions extérieures.
Compact, il pourra être installé à l’extérieur ou à 
l’intérieur du local à traiter.
Il insufflera une quantité limitée d’air neuf extérieur 
préalablement filtré, afin de maintenir le local en 
légère surpression. 
Cette surpression permettra ainsi d’éviter les entrées 
d’air parasites et l’accumulation de poussières dans 
le local. 

 Hygiènique
L’apport d’air neuf extérieur filtré permettra 
également d’assurer le renouvellement d’air neuf 
hygiénique nécessaire aux opérateurs tout en 
limitant l’impact sur le système de refroidissement 
existant (ex. datacenter).

Sur mesure disponible

Module de surpression

Une solution globale pour protéger vos locaux sensibles
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Module de surpression

Modèle MS 225

Alimentation électrique 230V

Débit d’air (m3/h) maxi 800

Consommation maxi (W) 170

Consommation à 50% (W) 25

Filtration (EN 779.2002) F7 

Surface de filtration (m²) 1,9

Ouverture murale (mm) 250x250

Largeur (mm) 400

Hauteur (mm) 800

Profondeur (mm) 225

Poids (kg) 26
                                                         

Mise en situation

• Montage mural
• Tôle galva 15/10e peinte polyester
• RAL 7035
• Ventilateur centrifuge à moteur EC
• Régulateur de pression intégré

• Connecteur étanche
• Filtre F7 grande capacité 
• Montage intérieur/extérieur

En option :
• Contact Auxiliaire
• Encrassement filtre
• Marche forcée

Poussières
Air filtré

220 mm 450 mm

Sur mesure 
disponible
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Le filtre AVELPLIS - TP est un filtre G4/Coarse 65% de 
protection jetable.

Conception 
Son cadre est galvanisé. Le média fin est constitué de 
fibres de polyester thermoplissées. Cette conception 
permet d’obtenir une surface filtrante deux fois 
supérieure à celle des filtres plissés classiques.
La durée de vie est donc beaucoup plus longue.

Efficace et robuste
Le filtre AVELPLIS - TP dispose d’une grille de protection 
en sortie d’air.

Filtre AVELPLIS - TP

AVELPLIS - TP : le filtre gravimétrique jetable

Sur mesure disponible
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ACCESSOIRES    L’AIR SOUS CONTRÔLE
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Filtre AVELPLIS-TP

• Efficacité EN779 : G4
• Efficacité ISO 16890 : Coarse 65%

Référence Dimensions
(mm)

Débit
(m3/h)

Surface Filtrante 
(m2)

TP 20 20 2  495 x 495 x 48 2550 1,13

TP 24 24 2  592 x 592 x 48 3400 1,63

TP 36 24 2 892 x 592 x 48 5100 2,40

TP 20 20 4  495 x 495 x 98 2550 1,47

TP 24 24 4  592 x 592 x 98 3400 2,14

TP 36 24 4 892 x 592 x 96 5100 3,20

Autres dimensions disponibles sur demande

Sur mesure 
disponible
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AVELPLIS - RTPS : le filtre gravimétrique rechargeable

Le filtre AVELPLIS - RTPS est un filtre  
G4/Coarse 65% de protection rechargeable.

Conception 
Son cadre galvanisé s’ouvre en deux parties pour 
faciliter le changement de la nappe filtrante.
Le média fin est constitué de fibres de polyester 
thermoplissées. Cette conception permet d’obtenir 
une surface filtrante deux fois supérieure à celle des 
filtres plissés classiques.
La durée de vie est donc beaucoup plus longue.

Efficace et robuste
Le filtre AVELPLIS - RTPS dispose d’une grille de 
protection en sortie d’air.

Filtre AVELPLIS - RTPS
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FILTRE AVELPLIS - RTPS

• Efficacité EN779 : G4
• Efficacité ISO 16890 : Coarse 65%

• Option : moustiquaire

Référence Dimensions
(mm)

Débit
(m3/h)

Surface Filtrante 
(m2)

RTPS 20 20 2  495 x 495 x 48 2550 1,13

RTPS 24 24 2  592 x 592 x 48 3400 1,63

RTPS 36 24 2 892 x 592 x 48 5100 2,40

RTPS 20 20 4  495 x 495 x 98 2550 1,47

RTPS 24 24 4  592 x 592 x 98 3400 2,14

RTPS 36 24 2 892 x 592 x 96 5100 3,20

Autres dimensions disponibles sur demande
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Le filtre AVELPLIS - PPL est un pré-filtre de protection 
régénérable par lavage, permettant de préserver les 
filtres fins.

Conception 
Son cadre inox et le média en polypropylène plissé 
assurent une grande durée de vie.
Le lut en résine synthétique garantit une étanchéité 
parfaite entre le cadre et le média.

Efficace et robuste
Son grillage assure un maintient parfait du média. 
L’absence de média synthétique permet de multiples 
régénérations par un lavage simple et rapide.

Filtre AVELPLIS - PPL

Sur mesure disponible

AVELPLIS - PPL : le filtre gravimétrique lavable
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Filtre AVELPLIS - PPL

• Efficacité EN779 : G2-G3
• Efficacité ISO 16890 : Coarse 40%

Dimensions (mm) Epaisseurs disponibles (mm)
400 x 500 48 98 200 
500 x 500 48 98 200 
500 x 625 48 98 200 
592 x 592 48 98 200 
287 x 592 48 98 200 

Autres dimensions disponibles sur demande

Sur mesure 
disponible
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Le filtre opacimétrique est conçu pour apporter une 
filtration efficace des bactéries et des poussières 
fines dans vos installations de ventilation. Testé 
suivant les normes EN 779:2002 il est disponible du 
F5 au F9.

Une résistance mécanique accrue
Le filtre opacimétrique est réalisé avec un cadre en 
plastique ou métallique et un média en polypropylène 
plissé en nappes avec mini-plis à écartement 
constant. Il dispose de ce fait d’une résistance 
mécanique accrue qui sécurise les manipulations lors 
des opérations de mise en place.

Efficace jusqu’à des températures de 60°C
Sa conception lui permet de travailler jusqu’à des 
températures de 60°C et une hygrométrie de 100%HR. 

Complet et facile à installer
Le filtre opacimétrique dispose de série d’un joint à 
cellules fermées qui peut être placé d’un côté ou de 
l’autre du cadre suivant le sens de montage du filtre, 
assurant ainsi un remplacement du joint d’étanchéité à 
chaque changement de filtre.

Filtre Opacimétrique

Sur mesure disponible

Une filtration efficace pour vos installations
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Filtre Opacimétrique

Référence Dimensions en mm L x h x p Surface filtrante en m2 Poids en kg

RIG V 4 12 _ _ 592x287x292 9,5 3,5

RIG V 4 20 _ _ 592x490x292 15 4,5

RIG V 4 24 _ _ 592x592x292 19 5,5

                                                         

Courbes perte de charge

Dimensions
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Sur mesure 
disponible
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Le système de porte filtre proposé par AVELTEC permet 
le montage mural des filtres et pré-filtres.

Conception 
Son cadre acier galvanisé est équipé de deux 
coulisses verticales amovibles avec quatre boutons 
moletés. Il assure un maintient efficace du filtre et 
un démontage rapide.
Un joint feutre placé sur l’embase murale garantie un 
montage étanche du filtre.

Le contre-cadre pré-percé facilite la pose murale.
Disponible en plusieurs épaisseurs, il permet de monter 
un ou deux filtres sur le même support.

Porte filtre

Sur mesure disponible

Porte filtre : le support de filtre mural



• Cadre galva

Dimensions usuelles
(mm)

Dimensions du filtre
(mm)

A
(mm

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

500x500x50 495x495x48 500x500 560x560 150 540 - 540

500x600x50 495x592x48 500x600 560x660 150 540 - 640

600x600x50 592x592x48 600x600 660x660 150 640 - 640

600x900x50 592x892x48 600x900 660x960 150 640 - 940

500x500x100
495x495x48 (x2) ou 

495x495x96
500x500 560x560 200 540 - 540

500x600x100
495x592x48 (x2) ou 

495x592x96
500x600 560x660 200 540 - 640

600x600x100
592x592x48 (x2) ou 

592x592x96
600x600 660x660 200 640 - 640 

600x900x100
592x892x48 (x2) ou 

592x892x96
600x900 660x960 200 640 - 940

Autres dimensions disponibles sur demande

BxB

D

AxA

C

Sur mesure 
disponible
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Porte filtre
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Aveltec vous propose une gamme d’accessoires complémentaires 
pour l’équipement de vos infrastructures techniques.

Accessoires

Complétez les équipements de vos locaux
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Registre Aluminium

Protéger efficacement 
vos sondes extérieures.

Protège et permet de repérer 
votre sonde intérieure.

Protection

Des apports solaires à l’aide 
d’un film réfléchissant sur vos 
vitrages.

Des atmosphères poussiéreuses 
grâce à un piège à sable tout 
aluminium.

Protégez vos ouvertures 
des intrusions grâce aux 
barreaudages extérieurs 
AVELTEC. 

Rendez-les 
indémontables grâce aux 
kits antivol. 

Simplification

Kit PCR - Pré Câblage Rapide :
L'ensemble des connexions pré-câblé d'usine : pré-coupé, étiqueté, et 
protections calibrées.

Interrupteur de 
proximité pour protéger 
vos équipes des risques 
électriques.

Maîtrisez vos 
encrassements de 
filtres à l’aide de 
nos pressostats 
électriques et à 
aiguilles.

Garder un œil sur 
les températures.

Visualisation

Tableau tout intégré, prêt à poser.

Sur mesure 
disponible

Sur mesure 
disponible

Sur mesure 
disponible
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La solution contre les nuisances sonores
AVELTEC vous propose son caisson, étudié spécialement 
pour répondre aux nuisances sonores.

Efficace et discret
Equipé d’un traitement acoustique en laine de roche 
revêtu d’un voile de verre avec un classement au feu 
MO, ce caisson s’installe en extérieur au refoulement 
du ventilateur.

Revêtu de base d’une peinture polyester cuite au four 
RAL 1015(crème), AVELTEC vous propose également de 
modifier le RAL afin d’optimiser son intégration.

Le sur-mesure
Afin de répondre à vos contraintes acoustiques les plus 
exigeantes,
AVELTEC vous accompagne également dans le 
diagnostic et le dimensionnement de solutions  sur 
mesure.

Caisson acoustique extérieur

Sur mesure disponible

Votre solution acoustique
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Caisson acoustique extérieur

• Exemple d'utilisation 

950.00 mm

300.00 mm

1275.00 mm

650.00 mm

700.00 mm

600.00 mm

650.00 mm

25.00 mm

100.00 mm

500.00 mm

500.00 mm

150.00 mm 400.00 mm 150.00 mm

8 trous diam. 10

6 baffles 521x600 ép. 50

250.00 mm

550.00 mm

Sur mesure 
disponible
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Les grilles d’entrée d’air AVELTEC assurent une 
protection efficace de vos prises d’air.

Conception 
Son cadre et ses aillettes profilées protègent des 
projections d’eau.
La forme en S des aillettes assure un rejet d’eau 
efficace avec une perte de charge minimum.
Le grillage à mailles fines d’origine évite toute 
intrusion de volatiles ou de rongeurs.

Options
Aluminium en standard, la grille est également 
disponible en acier inox, en acier galvanisé, ou peinte 
époxy.

Sur mesure disponible

Grille d'entrée d'air

Grille d'entrée d'air : la protection de vos prises d'air
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Grille d’entrée d’air

• Toutes dimensions : 
   de 200x200 à 2000x2000 mm
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Vitesse frontale m/s

Attention : risque d'entrainement d'eau 
au-delà de 2,5 m/s en entrée d'air

Sur mesure 
disponible
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Le registre aluminium classe 4 AVELTEC assurent une 
gestion efficace de vos flux d’air, en entrée ou en 
sortie, tout en garantissant une étanchéité parfaite.

Conception 
Son cadre et ses aillettes profilées sont en aluminum. 
Le poids de l’ensemble est donc réduit et la durée de 
vie importante.
Les aillettes sont munies d’un joint d’étanchéité pour 
assurer une fermeture complète entre les lames.
L’entrainement des lames est assuré par des roues 
dentées  en aluminium placées hors du flux d’air.

Options
Le registre aluminimum AVELTEC peut recevoir 
plusieurs options :
- poignée de réglage manuel
- servo-moteur tout-ou-rien ou modulant
- cadre pré-percé
... etc.

Sur mesure disponible

Registre Aluminium 
"classe 4"

Registre Aluminium classe 4 : L'étanchéité certifiée
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Registre Aluminium «classe 4»

• Suivant la norme UNI EN 1751 : 2003

• Condition d'utilisation :
 -20°C à +80°C

L + 70 mm

H + 60 mm

85,00

H + 10 mm

L125,00

Axe acier 12x12

Servomoteurs compatibles

Type Alimentation Commande Ressort de rappel Surface maxi

LF 230 230 V tout ou rien oui 0,25 m²

NFA 48 V DC / 230 AC tout ou rien oui 0,8 m²

NF 24 SR 24 V (AC/DC) 0/10V oui 0,8 m²
                                                         

 Toutes dimensions : de 200x200 à 1200x1700 mm par pas de 100 mm (largeur supérieure nous consulter)

Sur mesure 
disponible
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Le registre aluminium AVELTEC assurent une 
gestion efficace de vos flux d’air, en entrée ou en 
sortie.

Conception 
Son cadre et ses aillettes profilées sont en 
aluminum. Le poids de l’ensemble est donc réduit 
et la durée de vie importante.
Les aillettes sont munies d’un joint d’étanchéité 
pour assurer une fermeture complète entre les 
lames.
L’entrainement des lames est assuré par des roues 
dentées placées hors du flux d’air.

Options
Le registre aluminimum AVELTEC peut recevoir 
plusieurs options :
- poignée de réglage manuel
- servo-moteur tout-ou-rien ou modulant
- cadre pré-percé
... etc.

Registre Aluminium

Registre Aluminium : le contrôle de vos flux d'air

Sur mesure disponible
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Registre Aluminium

 Toutes dimensions : de 200x200 à 2000x2000 mm par pas de 100 mm

L + 70 mm

H + 60 mm

85,00

H + 10 mm

L125,00

Axe acier 12x12

Servomoteurs compatibles

Type Alimentation Commande Ressort de rappel Surface maxi

LM 230 A 230 V tout ou rien non 0,8 m²

LM 230 A SR 230 V 0/10V non 0,8 m²

LF 230 230 V tout ou rien oui 0,8 m²

LM 72 ASR 48 V DC 0/10V non 0,4 m²

NM 230 A 230 V tout ou rien non 2 m²

NM 230 A SR 230 V 0/10V non 2 m²

NFA 48 V DC / 230 AC tout ou rien oui 2 m²

NF 24 A SR 24 V (AC/DC) 0/10V oui 2 m²
                                                         

Sur mesure 
disponible
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Coffret OUTDOOR

Sur mesure disponible

Reprenez le contrôle !

Aveltec vous propose une gamme de ventilation pour tous vos coffrets et armoires OUTDOOR.
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Coffret OUTDOOR

AVELTEC a développé, spécifiquement pour les équipements de 
télécommunication OUTDOOR, des solutions alliant faible consommation et gestion 

optimale du refroidissement grâce à une régulation intégrée (230V / 48V).
Ces Kits 100% extérieurs sont simples d’installation et d’utilisation (PLUG and PLAY).

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre configuration !

A B C D
VB2 OPTIL VB3 Bcube

Alim : 230V / 48V
Débit : 700 m3/h à 200 Pa

Régulation : TP11
100% intégration extérieur

Alim : 48V
Débit : 2460 m3/h à 0 Pa

Régulation : TLS
En lieu et place

Alim : 230V / 48V
Débit : 700 m3/h  à 200 Pa

Régulation : TP11
Au cœur des équipements

Sur mesure 
disponible

A B C
D

Optimisation Ventilation
Traitement Acoustique

 Fabrication Porte
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Centrale de traitement d’air

Sur mesure disponible

Centrale de traitement de l’air

Conçues selon vos besoins, les centrales de traitement d’air modulables AVELTEC permettent toutes les 
configurations.
De configuration standard ou développement sur mesure, les centrales de traitement d’air AVELTEC 
s’inscrivent dans tous vos projets.

Tout notre savoir-faire dans votre centrale !
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VENTILATION    L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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Centrale de traitement Air

Composez votre Centrale de Traitement d’Air

Cochez les éléments qui dont vous avez besoin

Froid

Registre

Débit

Boucle entrée / sortie

Chaud

Acoustique

Régulation

Intérieur / extérieur

Filtration

Échangeur

Distribution électrique

Gestion à distance

Sur mesure 
disponible
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GTM Type 2

Existe en Gestion 0-10 V

GTM : variateur manuel pour tous vos moteurs monophasés

Les variateurs GTM permettent de faire varier tous les 
moteurs monophasés : ventilateurs, brasseurs, ... etc.

Economique et robuste
Le GTM est un variateur de tension par triac. Il convient 
à tous les moteurs «glissants».
Sa conception lui assure une grande robustesse.

Simple d’utilisation
Le GTM dispose en façade d’un simple bouton rotatif. 
Il suffit de le tourner pour ajuster automatiquement le 
niveau de la sortie.

Fonction «Marche/Arrêt»
L’interrupteur «Marche/Arrêt» est lumineux pour une 
visualisation immédiate de l’état. 
La sortie «Accessoire» permet d’ajouter une sécurité 
: elle ne fonctionne que lorsque le GTM est en mode 
«Marche».

Toutes les puissances
La gamme GTM permet d’ajuster le variateur en fonction 
de la puissance réellement nécessaire.
Ainsi, le variateur est parfaitement adapté au besoin de 
votre installation.
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CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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GTM Type 2

•  Boîtier isolant étanche IP55 

•  Bouton rotatif en façade pour ajuster 
le niveau de la sortie 

•  Interrrupteur «Marche/Arrêt» 
lumineux 

•  Alimentation 220/240 V - 50 Hz 
 

 

•  Sortie progressive variable : 0 à 230 V 
AC - 50 Hz 
 GTM 25 : 2,5 A maximum 
 GTM 50 : 5,0 A maximum 
 GTM 80 : 8,0 A maximum 

•  Possibilité de réglage en interne du 
niveau mini. 

 
 
 

•  Sortie Accessoire Marche/Arrêt :  
 230 V - 50 Hz 
 1 A maxi

Sortie de puissance variable

GTM 25 : 2,5 A / 230 V

GTM 50 : 5,0 A / 230 V

GTM 80 : 8,0 A / 230 V

Contact Accessoire

1,0 A Maxi / 230 V

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.

Existe en Gestion 0-10 V
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BPX

Il est indispensable, dans de nombreuses installations, 
de bien maîtriser les variations de tension qui peuvent 
perturber le fonctionnement de la ventilation, du 
chauffage ou de l’éclairage, au détriment de leur 
efficacité.
Les blocs de puissance BPX apportent une réponse 
complète et performante à ce besoin.

Stabilité de tension
Quelles que soient les variations de secteur, le BPX 
assure et maintien une stabilité de la tension.

Autonomie de marche
Le BPX peut être piloté en automatique par un régulateur 

ou commandé manuellement. Dans les deux cas, il 
fonctionne de façon autonome.

Un modèle pour chaque besoin
Le BPX répond à tous les besoins et à toutes les tailles 
d’installations.
La gamme très complète permet de proposer le produit 
adapté à la puissance à contrôler.

BPX : la maîtrise performante des variations de tension
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CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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BPX

•  Boîtier étanche polycarbonate
•  Commande Auto/Manu en façade
•  Afficheur à haute luminosité (sur BPX 

6-10)
•  Variateurs de puissance transformant 

un signal d’entrée 0-10V en variation 
de tension 0-230 V.

•  Entrée inversable pour assurer la 
compatibilité avec un signal 10-0 V

•  Sortie adaptée au chauffage électrique, 
aux moteurs asynchrones monophasés 
glissants, et à l’éclairage incandescent 
(selon modèle, voir notices 
techniques).

•  Puissance maximale (1) : 
BPX 6-10 : 
 - 6 A résistif - 230 V 
 -10 A inductif - 230 V 

BPX 20 :  
 - 20 A - 230 V 
BPX 3x13 :  
 - 3 x 13 A - 230 V 
BPX 3x18 :  
 - 3 x 18 A - 230 V 
(1) Voir notices techniques de chaque 
appareils 

Exemple de configuration possible *

Pour toute autre configuration, nous consulter.

* Configuration de principe. Prévoir les protections électriques en amont et aval du produit, selon la réglementation en vigueur.
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TH/TA

Les thermostats électroniques de SODALEC apportent 
une réponse aux utilisateurs à la recherche de précision 
et de fiabilité.

Une grande durée de vie
Le coffret des thermostats SODALEC permet une 
installation déportée et assure une étanchéité parfaite.
Les thermostats peuvent donc être installés partout où 
vous le souhaitez.

Simplicité et performance
L’affichage par voyant (LED) des paramètres simplifie 
la lecture. L’indication permanente des températures 
mesurées assure une facilité d’utilisation.

L’étalonnage possible des capteurs permet d’obtenir 
une précision des mesures.

Mini/Maxi des mesures
L’enregistrement des mini/maxi des mesures assure à 
l’utilisateur un suivi précis et simple de son installation.

Fonctions évoluées
Les thermostats SODALEC disposent de fonctions 
évoluées pour répondre à tous les besoins :
- hystérésis réglable
- thermostat différentiel,
... etc.

Thermostats électroniques SODALEC : précision, fiabilité, longévité
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TH/TA

•  Boîtier étanche 
•  Fixation extérieure du coffret (en 

option)
•  Clavier de commande à sensation 

tactile
•  Afficheur LED haute luminosité

•  Sonde de température fournie 
(quantité selon modèle)

•  Etalonnage des capteurs au clavier
•  Relais configurable «Chaud/froid»
•  Enregistrement des mini/maxi sur 

tous les capteurs

•  Visualisation simple des statistiques 
sur l’afficheur

•  Sauvegarde illimitée des données en 
cas de coupure secteur

TA 11 + : le thermostat «Alarme»
•  1 entrée sonde de température ambiante (1 sonde fournie)
•  1 entrée sonde de température extérieure (1 sonde fournie)
•  1 sortie relais «Alarme»
Le plus : prise en compte de la température extérieure

TH 11 : le thermostat «1 sonde»
•  1 entrée sonde de température ambiante (1 sonde fournie)
•  1 sortie relais «Thermostat»
Le plus : la simplicité

TH 21 : le thermostat «2 sondes»
•  2 entrées sonde de température ambiante (2 sondes fournies)
•  1 sortie relais «Thermostat»
Le plus : deux sondes pour travailler sur la moyenne

TH 21-Dif : le thermostat «Différentiel»
•  2 entrées sonde de température ambiante (2 sondes fournies)
•  1 sortie relais «Thermostat»
Le plus : thermostat différentiel entre deux sondes

Tout système de secours et de surveillance doit 
être testé régulièrement.
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AVELTEC vous propose son savoir-faire pour vos armoires électriques.
Création, rénovation ou remise aux normes, AVELTEC vous accompagne dans la construction de vos armoires 
et coffrets électriques.
De l’expression du besoin au produit fini, AVELTEC vous accompagne sur toutes les étapes de la construction 
des produits. 

Armoires électriques sur mesure

Armoires électriques 
sur mesure

Sur mesure disponible
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Armoires électriques

Composez votre armoire !

400 V

Voyant

Disjoncteur

Prise RJ45

230 V

Interrupteur

Relais

Radio

48 V

Poussoir

Commandes

- Intégration
- Régulation
- Thermostat
- Transformateur

Sur mesure 
disponibleCochez les éléments qui dont vous avez besoin
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THM50

Le thermostat mécanique THM 50 est un complément 
idéal du système de régulation. Il assure la sécurité et 
le contrôle de votre installation.

Une grande durée de vie
Etudié pour répondre aux contraintes des 
environnements difficiles, le thermostat THM 50 est 
simple et robuste.

Une solution efficace
Le thermostat THM 50 permet de répondre à tous 
vos besoins.
- surveillance,
- ventilation,
- chauffage,
- brassage,
- cooling, 
... etc.

Thermostat mécanique THM50 : simple et robuste



ACCESSOIRES    L’AIR SOUS CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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THM50

AVELTEC  -  17 rue de la Chère - ZAC CHATEAU GAILLARD - PLECHATEL - BAIN DE BRETAGNE (FRANCE)
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•  Boîtier étanche IP55
•  Charge minimum : 120 VA

•  Bouton de réglage rotatif avec 
graduation de la température

THM 50 : le thermostat « simple »
•  Température réglable de 10 à 50°C
•  Hystérésis : 1,5 °C
•  Contact RT unipolaire
•  Charge maximum : 16 A / 380 V (Cos φ = 1)

Tout système de secours et de surveillance 
doit être testé régulièrement.
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Ratdown

Les ultrasons sont reconnus pour perturber les rongeurs. 
AVELTEC vous propose son émetteur d’ultrasons 
RATDOWN.

Un principe simple et efficace
Les ultrasons émis par RATDOWN perturbent le système 
nerveux des rongeurs. Il créé chez eux un stress et un 
sentiment d’insécurité. RATDOWN perturbe également 
leurs habitudes alimentaires et leurs communications.
Bien qu’inoffensives, ces perturbations incitent les 
rongeurs à fuir.
Pour que les rongeurs ne s’habituent pas aux 
ultrasons, RATDOWN émet différentes fréquences 
avec un balayage permanent.

Inaudible et sans perturbation
Les ultrasons sont inaudibles par les humains et 
ne perturbent pas les appareils à proximité. La 
faible taille de son coffret permet à RATDOWN 
d’être installé dans de nombreux locaux, armoires 
électriques, magasins, ... etc.

Consommation faible
Sa faible consommation électrique lui permet d’être 
alimenté sur secteur (230 V)ou sur batterie (12 V).
Une entrée de commande externe permet  la mise en 
marche et l’arrêt à distance.
RATDOWN est une alternative innovante et 
performante aux méthodes classiques, mécaniques 
ou chimiques couramment utilisées. 
RATDOWN est simple, écologique et efficace.

Les ultrasons pour combattre les rongeurs
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CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
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Ratdown

AVELTEC  -  17 rue de la Chère - ZAC CHATEAU GAILLARD - PLECHATEL - BAIN DE BRETAGNE (FRANCE)
Tel : +33(0) 223 300 700   Fax : +33 (0) 223 300 701
www.aveltec.fr                                                                                                                         info@aveltec.fr

•  Balayage de fréquences directionnel
•  Utilisation pour armoires et chemins 

de câbles électriques, transformateur, 
zones taille réduite

•  Installation murale 
 

•  Alimentation 12/230V  6W
•  Indice de protection IP 55
•  Réglage des fréquences possible
•  Conforme aux normes et directives 

(CEM, BT, NF EN60335-1, CISPR 16.2.1, 
CISPR 16.2.3) 

•  Surface traitée*: Modèle RD 500SV : 
70 m2 
* Estimation sur une surface libre de tout 
obstacle

NOTA : de rares cas de gêne sur des personnes peuvent être rencontrés. Dans ce cas, un ajustement des fréquences est possible à 
l’installation.

Développés et produits en France. Formulation non toxique. Composés de charges minérales, de liants organiques et d'une 
formulation végétale. Produits réservés à un usage professionnel. Conforme aux normes HACCP. Non inflammables, résistance au 
feu : Normes NF P 92-507 (classement au M1), Norme NF F 16-101/102 (classement I2)

Barrières à rongeurs 

Cartouches 

• Indiqué pour sceller des gaines 
et passage de câbles, combler les 
fissures

• Résiste à l'eau et au feu.
• Sans produit chimique et toxique.
• Applicable facilement avec un 

pistolet à silicone sur tous supports 
et matériaux propre et sec. 

Mastic PFP

• Simple d'application
• Résistant à l'eau
• Protection durable contre les 

attaques de rongeurs.
• Composé d'un liant organique 

en phase aqueuse et de charges 
minérales

Panneaux 

• Composé de polyuréthane
• Préfabriqué et enduit de Mastic PFP
• Ne nécessite pas de cadre ni support
• Installation simple et découpe facile



SOLUTIONS SUR MESURE 



Bâtiment Télécom

Clocher Église

Combles

Caves
Gestion des flux

Relation bailleur

Acoustique

Intégration

Entrée d’air 

Régulation

Gestion des flux

Réseaux 

Extracteur

Acoustique

Acoustique

Intégration

Les sites en cave conjuguent de fortes puis-

sances et la difficulté de leurs évacuations.

AVELTEC étudie les cheminements de flux et 

propose des solutions adaptées, silencieuses 

et intégrées.

Leur situation idéale occasionne des 

dissipations importantes et leur architecture 

nécessite une réflexion forte pour y répondre.

AVELTEC vous propose une 

offre globale  pour la gestion 

d’ambiance de vos bâtiments.

Forte puissance

Apports solaires

Habitations

Forte dissipation, apports extérieurs et proximité 

directe des habitations sont les contraintes que 

nous prenons en compte pour la définition de nos 

solutions.



Nos réalisations :

Vos sites évoluent et les contraintes s’additionnent, AVELTEC met tout sont savoir-faire 
pour y répondre :  intégration, débit, acoustique, AVELTEC étudie pour vous la 
solution idéale et vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets.

Prenez rendez-vous au : 02 23 300 700
Visites techniques gratuites !

AVELTEC  -  17 rue de la Chére - ZAC CHATEAU GAILLARD - 35470 PLECHATEL - BAIN DE BRETAGNE (FRANCE)
Tel : +33(0) 223 300 700   Fax : +33 (0) 223 300 701

www.aveltec.fr info@aveltec.fr
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Le Mans Lyautey
- Grand débit

- Acoustique

Phare de Biarritz
- Bâtiment de France

- Multi opérateurs

- Environnement salin

Pirate des Caraïbes
- Intégration paysagère

- Acoustique

- Relation bailleur

Tuilleries
- Intégration paysagère

- Acoustique

- Gestion des flux

Ecole des Arts
- Grand débit

- Acoustique

- Intégration

Paris
- Intégration paysagère

- Acoustique

- Outdoor





®

FreskAer
Le Free-Cooling à température contrôlée : 
Parce que les frigories naturellement présentes 
dans l’air sont gratuites, le refroidissement 
Free-Cooling Direct AVELTEC permet de fonc-
tionner au ventilateur seul 85% de l’année.

Pour les 15% restant de l’année, AVELTEC a as-
socié un système de Refroidissement Adiaba-
tique Indirect à haut rendement qui permet de 
maintenir une température appropriée dans 
votre bâtiment.

®

Tableau comparatif de performances 

      
 

Consommation

Maintenance

Taux de pannes

Homogénéité de T°

Maintien de T°

Sécurisation

Environnement

1 2 3 4 5

Extracteurs 
d’air chaud

FreskAer®AC only

2ph
as

e

ph
as

e
L’air extérieur est suffisamment frais pour mainte-

nir une température de fonctionnement optimale 

dans le local technique, l’air chaud est extrait par 

des turbines d’extraction et ce à un débit 

proportionnel aux besoins en frigories.

La température extérieure a augmenté, 
l’utilisation de l’air extérieur ne présente plus 
d’intérêt, le refroidisseur est donc mis à condition.

Régulateur 
connecté

Quels sont les 
avantages de 

FreskAer
®
 ?

Une 

diminution 
des coûts 

de maintenance

Une température 

régulière 
toute l’année

Un système 

fiable
et sécurisé

Sans 

gaz 
ni compresseur

Consommation électrique en kW/h
Production de froid Compresseur

Te
m

pé
ra

tu
re

 E
xt

ér
ie

ur
e

Température de Soufflage

Janvier
Février

Mars
Avril Mai

Juin
Juille

t
Août

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

Refroidisseur



17 rue de la Chère - ZAC CHATEAU GAILLARD - 35470 PLECHATEL - BAIN DE BRETAGNE (FRANCE)
Tel : +33(0) 223 300 700   Fax : +33 (0) 223 300 701

AVELTEC solutions
standard & sur-mesure

Économique Fiable Système tout 
en un connecté

Naturel

Mode 
Refroidisseur

Extracteur 
d’air chaud

Régulation

Mode
Air neuf direct
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 G
ra
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e 

2 
St

yl
e

Sonde 
extérieure

Sonde
intérieure



Refroidisseur de type AIHR  
- Adiabatisation Indirecte à Haut Rendement -

Principe de l’adiabatique indirect

La régulation FRESKAER d’AVELTEC

Les insufflateurs AYD de chez AVELTEC utilisent le refroidissement lié à l’évaporation de l’eau. 
En effet, en  ventilant une paroi humidifiée d’un seul côté, une évaporation forcée des fines 
gouttelettes d’eau se produit, entraînant un refroidissement de l’autre côté de la paroi qui 
permet ainsi à un air sec et frais d’entrer dans le local à refroidir. L’air qui s’est chargé d’humidité 
est rejeté dehors.

S’appuyant sur un partenaire ayant éprouvé ce procédé à travers le monde, dans nombre de 
domaines d’applications, AVELTEC a pu constituer une gamme de produits répondant parfaitement 
aux besoins des datacenters et salles télécoms,  en adaptant à chaque fois les couples 
refroidisseurs (insufflant) et extracteurs. 
Ces ensembles sont régulés par une électronique développée et mise au point par AVELTEC,
paramétrable à votre besoin et s’appuyant sur l’expérience en free cooling et sur le principe 
‘FreskAer’ d’AVELTEC. Elle vous assure une sécurité thermique et hygrométrique à tout moment de 
l’année.

On peut désormais se passer de s climatisations dans les datacenters ! 

« Maximisez vos           grâce à la gamme de refroidisseurs                            »

T R A I T E M E N T  D E  L ' A I R

T R A I T E M E N T  D E  L ' A I RPUE 



AYD-80S AYD-80S-H C

Capacité de refroidissement (*) 103 kW

Débit max. de l’air insuflé 23 000m³/h 
(100Pa)

23 000 m³/h 
(430Pa)

Consommation à puissance max. 11,8 kW 16,5 kW

Poids max, incluant le réservoir d’eau 2,85 tonnes

(*) valeurs testées avec le standard ASHRAE 143 sous 38°C de température  extérieure, 
avec une température relative de 20%  et en obtenant 17°C de soufflage et 30°C de tempé-

rature en sortie de local (allée chaude).

AYD-H15SP

Capacité de refroidissement (*) 25 kW

Débit max. de l’air insuflé 5800 m³/h 
Puissance élec. max. absorbée 2100 W

Poids max, incluant le réservoir d’eau 345 kg

La version HC -high capacity- du AYD-80S possède des ventilateurs plus puissants.

Insufflateurs AYD-80S  et  AYD-80S-HC  
Refroidisseur 100kW de type AIHR 

Insufflateur AYD-H15SP
Refroidisseur 25kW de type AIHR 

Ces refroidisseurs adiabatiques indirect sont tous à haut rendement car ils possèdent des échangeurs où l’adiaba-

tisation se fait au cœur même, contrairement aux systèmes standards d’adiabatisation indirecte en 2 étapes : 
adiabatisation directe puis passage par un simple échangeur air-air. On parle bien ici de technologie AIHR 
(Adiabatique Indirect Haut Rendement).

Insufflateur AYD-H10  
Refroidisseur 10kW de type AIHR

AYD-H10

Capacité de refroidissement (*) 10 kW

Débit max. de l’air insuflé 2900 m³/h 

Puissance élec. max. absorbée 1500 W
Poids max, incluant le réservoir d’eau 255 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T R A I T E M E N T  D E  L ' A I R

Les refroidisseurs AYD-80S, AYD-80S-HC et AYD-H15SP reprennent toute la qualité du refroidissement adiabatique 
indirect AIHR mais avec la possibilité d’enclencher un 2nd étage de refroidissement en adiabatique direct cette fois, 
tout en restant dans les caractéristiques thermiques et hygrométriques ASHRAE choisies pour votre datacenter.

Insufflateur AYD – T6S
Refroidisseur adiabatique de type AHR pour bâtiments tertiaires ou ateliers 

Performances de refroidissement exceptionnelles, empreinte carbone minimum

La technologie AHR -haut  rendement- d’Aveltec équipant ce AYD-T6S comporte un étage AIHR et un étage d’adiabati-
sation direct, elle permet de refroidir au-delà de la température du bulbe humide,  se rapprochant de la climatisation 
mais avec l’avantage de ne pas assécher l’air. 
Il a été conçu pour les locaux tertiaires, les ateliers de fabrication ou encore les salles de sport.

AYD-6S
Capacité de refroidissement (*) 12,0 kW

Courant max. absorbé 7 A

Puissance élec. max. absorbée 1750 W
Poids max, incluant le réservoir d’eau 240 kg

(*) valeurs testées avec le standard ASHRAE 143 sous 38°C de température 
extérieure, avec une humidité relative de 20% et en obtenant 20°C de 
température de soufflage et 30°C en sortie de local.

Refroidisseur de type AHR  
- Adiabatisation à Haut Rendement -



T R A I T E M E N T  D E  L ' A I R www.aveltec.fr - info@aveltec.fr

Fiabilité Économique

L’air chaud extérieur pénètre au sein de canaux secs
L’air chaud humide s’échappe des canaux humides
100% d’air neuf et sec est insufflé dans le bâtiment au 
travers des canaux secs

Refroidissement AIHR  

17 rue de la Chère - ZAC Château Gaillard 35470 Pléchâtel - Bain de Bretagne (France)

Tel : +33(0) 223 300 700 - Fax : +33 (0) 223 300 701



« DONNEZ DE L’AIR FRAIS À VOS UNITÉS EXTÉRIEURES ! »

T R A I T E M E N T  D E  L ' A I R

Projection d’eau

Le panneau Cooling

La projection d’eau en amont du condenseur permet de créer un 

flux d’air frais à destination de l’échangeur.

Le panneau Cooling utilise le processus adiabatique pour 
créer un air de refroidissement plus efficace par grande 
chaleur.

Abaisse la température

de 7 à 10°C



T R A I T E M E N T  D E  L ' A I R

17 rue de la Chère - ZAC Château Gaillard 35470 Pléchâtel - Bain de Bretagne (France)

Tel : +33(0) 223 300 700 - Fax : +33 (0) 223 300 701

www.aveltec.fr - info@aveltec.fr

Hydrofresk par projection d’eau

Hydrofresk par panneau Cooling

Le système Hydrofresk par projection d’eau est un 
système à la fois simple de dimensionnement, 
d’installation et de fonctionnement. 
C’est la solution compétitive pour maintenir vos 
performances par fortes chaleurs.

Le système Hydrofresk avec panneau Cooling 
s’appuie sur le processus adiabatique pour vous 
offrir les meilleures performances d’abaissement 
de température de refroidissement.

Le panneau Cooling est imbibé d’eau et le passage 

de l’air chaud extérieur engendre le processus 

donnant lieu à un abaissement de la température 

de l’ordre de 10°C !

Hydrofresk par panneau Cooling est la solution la plus 
performante pour offrir à vos équipements les meilleures 
conditions de fonctionnement.

Intégration simple sur tout 

l’équipement 

Neuf et rénovation

Aide vos condenseur Diminution de votre 

consommation électrique
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